
 

 

Página 1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SERVICIO Y 

SUMINISTRO DE DATOS ENERGÉTICOS PROCEDENTES DE LA CEL DE 

LANGREO Y DENTRO DEL PROYECTO EUROPEO GINNGER. 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN   CM06-2026 

 

SERVICIO Y SUMINISTRO DE DATOS ENERGÉTICOS PROCEDENTES DE LA 

CEL DE LANGREO Y DENTRO DEL PROYECTO EUROPEO GINNGER 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIRECTOR GENERAL DE FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA 

ENERGÍA. 

CIF: G-74000878 

Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres - Asturias. 

Código NUTS: ES-120 

Página web http://www.faen.es 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El presente contrato como objeto la adquisición e instalación de 16 equipos medidores de 

consumo eléctrico instantáneo para equipar la instalación de autoconsumo compartido de 

Langreo. Además, se contempla el montaje y puesta en marcha de los equipos y la formación 

requerida para su correcto manejo, de modo que se entreguen los equipos operativos, 

funcionando y puesta a disposición de los datos de consumo mediante API, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas que se indican en el presente pliego 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Capacidades: 

• Configurar los activos energéticos presentes en la instalación 

• Monitorizar los distintos activos mediante comunicaciones 

• Actuar sobre los distintos activos mediante comunicaciones 

• Ejecutar tareas avanzadas de control 

 

Características del Software: 

• Se ejecuta directamente sobre el hardware instalado. 

• Puede funcionar de forma autónoma y puede recibir consignas desde el Cloud. Se 

incorporan una API y protocolos de comunicaciones estándares (IEEE 1547-2018) para 

integración con sistemas de control de terceros. 

• Obtiene todos los datos de los distintos activos mediante comunicaciones y datos 

externos de meteorología y mercado eléctrico a través de internet. Los sistemas de 

comunicaciones incluyen diferentes buses de campo e interfaces (Ethernet, WiFi, 

Bluetooth) y protocolos sobre ellos (CANopen, ModbusTCP). En la capa de aplicación, 

se implementan estándares para la interoperabilidad del sistema global. 

• Ejecuta la algoritmia para decidir en cada momento el punto de funcionamiento de 

cada activo y, por tanto, el flujo energético óptimo en función de la situación actual de 

la planta y de las previsiones futuras calculadas a partir de todos los datos. 

• Implementa una plataforma web amigable para la configuración y visualización del 

estado de la instalación, modificación de estrategias de control para la optimización del 

consumo, seguimiento de indicadores, históricos y parámetros eléctricos y de consumo 

energético. 

• Envía datos de forma recurrente al Cloud para permitir una gestión remota en tiempo 

real de la instalación. También se puede enviar esta información a plataformas de 

terceros a través de protocolos seguros IoT, tales como MQTT y/o API REST. 

 

Capacidades del Software: 
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• En esta propuesta se plantea un escenario base que permita la monitorización de cada 

uno de los 16 puntos de consumo en la comunidad energética. 

 

Objetivos: 

• Suministrar la información sobre los datos de consumo en tiempo real en cada uno de 

los puntos (viviendas) conectadas a la instalación de autoconsumo colectivo. 

• Se ejecutará directamente sobre el hardware instalado, funcionando de manera 

autónoma. 

• Obtener todos los datos de los distintos activos mediante comunicaciones. Los sistemas 

de comunicaciones deberán incluir interfaces adecuadas para la comunicación con la 

web del sistema de monitorización, y el protocolo ModbusTCP para la comunicación 

del sistema de monitorización con los puntos de consumo. 

• Implementa una plataforma web amigable para la configuración y visualización del 

estado de la instalación, seguimiento de indicadores, históricos y parámetros eléctricos 

y de consumo energético. 

• Envía datos de forma recurrente al Cloud para permitir una gestión remota en tiempo 

real de la instalación. También se puede enviar esta información a plataformas de 

terceros a través de protocolos seguros IoT, tales como MQTT y/o API REST. Todo lo no 

indicado explícitamente en esta sección, se entenderá como no incluido en la solución. 

• El software deberá plantear la posibilidad de hacer desarrollos ad-hoc con 

funcionalidades que no estén ahora mismo implementadas en la capa software y que 

puedan ser requeridas en un futuro. 

 

Controladores: 

• Controladores de antivertido 

• Controladores de la planta fotovoltaica 

• Elementos de medida de la carga 

• Controlador del sistema de almacenamiento 

• Elemento de corte de la instalación 

 

Elementos adicionales requeridos: 

• Para el correcto funcionamiento del sistema de monitorización se requieren varios 
elementos adicionales: 

• Medidores/contadores con posibilidad de acceso mediante interfaz ModbusTCP en 
cada uno de los puntos de consumo. 

• Router Ethernet con acceso a Internet y un número suficiente de bocas para conectar 
tanto el equipo como los medidores/contadores, así como el cableado asociado. 

• Soporte remoto a la puesta en marcha 
• Para la puesta en marcha, se proporciona soporte de forma remota. Dicho soporte 

requiere acceso remoto a los equipos instalados. Se pide experiencia en 
establecimiento de conexiones seguras hacia los equipos. 
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• Asistencia técnica durante la duración del contrato que será en modo presencial 
(incluido desplazamiento) en caso necesario. 

• Spare-parts recomendados. 
• El sistema precisa de acceso remoto para su configuración y gestión. Para ello, es 

necesario que la planta cuente con la infraestructura de comunicaciones necesaria 
que precise dicho acceso. Además, para la interconexión de todos los sistemas 
internos es necesario la instalación de un router con un número suficiente de bocas. 

 

3. CONDICIONES GENERALES 

Los requerimientos aquí contenidos se expresan, sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos 
técnicos nacionales que sean de aplicación, siempre y cuando sean compatibles con el derecho 
de la Unión Europea, en términos de exigencias funcionales, con el criterio general de la máxima 
eficacia en relación con las prestaciones requeridas en este documento. 

Suministro de dispositivos que se encarguen de realizar la recopilación de datos energéticos de 
consumo/generación en instalaciones de autoconsumo compartido, equipos de medición de 
consumo en la comunidad energética de Langreo, para cada uno de los puntos de consumo. 

Instalación de los anteriores dispositivos en cada uno de los puntos de consumo de la 
comunidad, asumiendo los medios y equipos alternativos necesarios para el correcto 
funcionamiento de dichos equipos, así como de la medición y envío de datos en tiempo real 
mediante API. 

Puesta a disposición en tiempo real de los datos recogidos, Identificación del punto de toma de 
datos de los consumidores conectados a la instalación de autoconsumo compartido. 

Disponibilidad de equipos auxiliares (routers, tarjetas, etc,.. que se consideren necesarios e 
imprescindibles para la correcta transmisión y recepción de los datos generados en la 
comunidad. 

Plazo y lugar de entrega 

El plazo máximo de entrega de los equipos será de 8 semanas desde la fecha de formalización 

del contrato. El plazo de entrega será objeto de valoración tal como se establece en el PCAP. 

El lugar de instalación de los equipos serán los puntos de consumo de la propia comunidad 

energética objeto del contrato. 

Otros requerimientos 

En caso de ser hallada algún tipo de incidencia o avería, al margen de las indicadas 

anteriormente y cuya reparación no pueda ser cubierta con cargo al presupuesto del presente 

contrato, la empresa ofertante notificará tal situación a FAEN incluyendo una oferta de 

reparación. Solamente tras la aceptación por parte de FAEN de la oferta de reparación, se podría 

proceder a la subsanación de la avería advertida.  

Cualquier daño o desperfecto ocasionado por la empresa adjudicataria en las tareas de 

mantenimiento deberá ser corregido sin coste adicional para FAEN. 
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En Mieres, a fecha de la firma electrónica 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGIA 

 

10854445D 

CARLOS GARCIA (R: 

G74000878)

Firmado digitalmente por 

10854445D CARLOS GARCIA (R: 

G74000878) 

Fecha: 2026.09.18 08:31:44 

+02'00'


